
Информация к продукту
Суперантигель с диспергатором -45°C  
(1:400)

Описание
Суперантигель  – депрессорная  присадка для 
снижения предельной температуры фильтруемости 
и застывания дизтоплива. Позволяет безопасно 
эксплуатировать автомобиль в условиях низких 
температур. Максимально эффективна при введе-
нии в топливо до его помутнения.

Свойства / характеристики
• Гарантирует холодный запуск двигателя при 
температурах до -45°C 
• Улучшает низкотемпературные свойства дизель-
ного топлива 
• Препятствует выпадению парафинов в осадок
• Связывает воду и исключает образование ледя-
ных пробок в фильтрах, топливопроводах и баке
• Защищает фильтры от забивания парафинами 
после длительного простоя на морозе
• Гарантирует смазку топливной аппаратуры
• Состав содержит депрессор и диспергатор пара-
финов
• Безопасен для топливной системы двигателя 
• Одна упаковка рассчитана на 100 – 140 литров 
топлива
• Передозировка препаратом до 5 раз не опасна
• Совместим со всеми видами дизельного топлива
• Рекомендован к регулярному применению в хо-
лодное время года

Физико-химические свойства
Внешний вид: однородная непрозрачная жид-
кость, возможно выпадение осадка
Запах: органического растворителя
Плотность: 0,87 г/см3

Сфера применения
Применяется для всех типов дизельных двигателей.

Применение
Перед применением прогреть препарат до поло-
жительной температуры и встряхнуть!
Максимально эффективен при введении в топливо 
до его помутнения.
Использовать состав непосредственно перед за-
правкой.
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1. Снять крышку заливной горловины топливного 
бака.
2. Залить продукт в топливный бак с помощью 
насадки и заправить топливом из расхода 310 мл 
состава на 100 – 140 л дизельного топлива.

Меры предосторожности / хранение
Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза 
или на кожу промыть большим количеством воды. 
Не допускать попадания внутрь организма. Беречь 
от детей. Хранить в вертикальном положении при 
температуре ±30°С.

Для получения информации о безопасном обра-
щении с этим продуктом обратитесь к паспорту 
безопасности (MSDS).

Фасовки
310 мл ПЭТ флакон Art. Ln2114

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, 
Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 
44Д, оф. 1402
т./факс +7(351) 220-97-97

Не для спецификаций продукции. Технические 
данные, содержащиеся в настоящем документе, 
предназначены только для ссылки. Пожалуйста, 
свяжитесь с отделом технической поддержки 
ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для 
вашего конкретного применения.


